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Het hoogwaardige nitril beantwoordt
aan hoge veiligheidsnormen voor de
omgang met risicovolle chemicalién.

Eersteklas 100% individueel
geteste nitril handschoenen
met een superieure
veiligheidsstandaard voor
het verwerken van risicovolle
chemicalién

o De recent ontwikkelde nitrilfolie is sterker en biedt
een hogere chemische weerstand. Legt de lat hoger
voor mechanische prestaties: de ongeévenaarde
schuurweerstand en perforatieweerstand bedragen
bijna het dubbele van de waarden bij de huidige
toonaangevende nitrilhandschoenen.

e Presteert in permeatietests beter dan alle
bestaande nitrilhandschoenen.

e De volledige productie wordt getest: Elke
handschoen wordt onderworpen aan een lektest en
op defecten gecontroleerd voor de verzending.

De gegarandeerde productkwaliteit betekent dat
de handschoenen in volle vertrouwen kunnen
worden gebruikt in gevaarlijke situaties.

e elke handschoen wordt aan een luchtdruktest
onderworpen.

e |SO 9001 gecertificeerd.

Sectoren Toepassingen
e Auto-industrie e Onderdelen naar de productielijn
e Machines & Uitrusting overbrengen
e Gereedschap of robots verven en
schoonmaken

o Gereedschap en verf vervangen
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AIphaTeC@" Het hoogwaardige nitril beantwoordt
So I Vex@ aan hoge veiligheidsnormen voor de
omgang met risicovolle chemicalién.

Voorheen bekend als: Solvex® 37-900

Kenmerken

e 100% getest: elke handschoen wordt voor het verzenden
onderworpen aan een lekproef, met luchtdruk getest en
gecontroleerd op gebreken

e Geproduceerd in een ISO 9001-gecertificeerde faciliteit
e \olledig herbruikbaar, met een ongeévenaarde schuurweerstand
o Presteert beter dan alle bestaande nitrilcoatings in permeatietests

e Nog meer grip dankzij de afwerking met een omgekeerde ruit

e Goedgekeurd voor levensmiddelen

Chemische vulkanisatieversnellers

e Mercaptobenzothiazole

e Zinkdiéthyldithiocarbamaat

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit

bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische
contactreacties kunnen ontwikkelen.

Prestatienormen
' EN388: 2016 ENISQ 374-1:2016  ENISO3745
VPE
C € G2
1SO 18889 VIRUS
0493 4101X AJKLOPT
Specificaties

MERK | VARIANT BESCHRIJVING MAAT LENGTE KLEUR VERPAKKING

AlphaTec® Solvex® 37-900 Gevlokt, Nitril, 7,8,9,10,11 | 380 /15 | Rood e 1 paar per zak; 12 paar per masterzak; 6 masterzakken per karton

Ansell, ®enm™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS

www.ansell com/patentmarkmg © 2021 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden
Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van n S e
verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die

de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing



