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MICR FLEX 23856

Goed zichtbare
onderzoekshandschoenen in nitril

ADVANCED DISPOSABLE HAND PROTECTION

Met hoge zichtbaarheid voor een opvallend
goede bescherming

e Opvallend oranje ‘

e Werkt uitzonderlijk goed in olieachtige
omstandigheden

e Verlengd manchet voor extra
bescherming van de pols en onderarm

©

Nitrile
Sectoren Aanbevolen voor
e Auto-industrie e Inspectie, selectie en controle van
e Service na verkoop in de onderdelen
autosector e Assemblage en inspectie van o
e Biowetenschappen onderdelen v MICR FLEX
e Machines & Uitrusting e Apparatuur repareren en 7 93-856 | HiGH visiiLTY
e Mijnbouw onderhouden . @
e Olie en gas e Algemeen gebruik in de service- HIGH VISIBILITY
e Gezondheidszorg na-verkoop in de autosector ;

e Monsters nemen en verwerken

e Medicijnen toedienen

e Monsters van grondstoffen
verzamelen

e Onderdelen en accessoires
verzamelen

e Inspectie van het primaire

product

Productinspectie

Onderhoud van voertuigen

Met gereedschappen werken

Extra bescherming over pols en

arm

e Bescherming van
zorgmedewerkers of patiénten

tegen type l-allergie voor latex
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TECHNICAL DATA SHEET

| | ProductInformation
Extern handschoenopperviak ENVaEANEHNEIED
(o:-TadlileC1d-I (SO 13485:2003

e . Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class |, Personal Protective Equipment Regulation (EU)
Productcertificering I p TS CRuNRTTIT RS

100 handschoenen per dispenser
Overzicht verpakkingen 10 dispensers per geval
1000 handschoenen per case

Bewaarinstructies Blijf uit de buurt van d|re.ct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van
ozonbronnen of ontstekingsbronnen
Land van oorsprong EEIEISE

Productsegmentering [igleleleNgNIele]
Antistatisch [RE

T e ¢ Zinkdibutyldithiocarbamaat (ZDBC)
vulkanisatieversnellers

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze
bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

| Gemiddeldewaarden |  Testmethode |
Lengte (mm/inch) 270 /10.6
Afwezigheid van gaatjes (inspectieniveau I) 1.5 AQL
Palmdikte (mm/mils) 013 /51
Vingerdikte (mm,/mils) 0.20/7.9

VOOR VEROUDERING NA VEROUDERING
Maximale treksterkte (MPa) 228 221
Verlenging bij breuk (%) 2 500 2 400
Treksterkte bij breuk (N) 29 210

BESTELINFORMATIE

S (6.5-7) M (7.5 - 8) L (8.5-9) XL (9.5 - 10) XXL (10.5 - 11)
Productcode 93856070 93856080 93856090 93856100 93856110

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving

EN ISO 374-1:2016  ENISO 374-5
E H [ "TypeE
VIRUS
JKT

TP TC 019/2011

(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS:
www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een
garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen n Se
aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing
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