Technische fiche / Fiche technique / Technical sheet

Code article

Nom de I'article
Liquides absorbés
Contenu / Colis
Number Per Pallet
Couleur
Dimensions

Composition du produit

Capacité d’Absorption
Poids

Description

BOM304

Barrages Oil-Only (pour I'huile - hydrophobes) PIG®

Huiles, liquides a base de pétrole, tout en n'absorbant pas I'eau
4 boudins / sac

6

Blanc

20 cm @ x 300 cm

Filet : Polyester
Boudin : Polypropyléne
Contenu : Polypropyléne

45,4 | [ boudin, 181,6 | / sac

20,6 Kg

e Les barrages absorbent huiles ou carburants sur terre et I'eau

« Produit trés absorbant. Besoin de moins de produit pour absorber la méme quantité. Moins de produit

d’'acheter

¢ Robuste revétement tissé résiste aux accrocs et débris. Cordelette intérieure augmente résistance

e Tissu intérieur dur tient le contenu absorbant dans de la barriére

o Résiste au rayonnement ultraviolet (jusqu’a 12 mois)

 La corde intérieure qui va d'une extrémité a l'autre du barrage supporte une charge allant jusqu’a 182 kg, ce
qui offre de la robustesse pendant le déploiement et le retrait des barrages

Avertissements et restrictions

Contenu recyclé

Lorsque les conditions météorologiques maritimes sont caractérisées par
une vitesse du vent > 5 noeuds et une vitesse (perpendiculaire) du courant
d’'eau > 2 nceuds, les barrages absorbants pour hydrocarbures peuvent
étre submergés, permettant ainsi le passage des hydrocarbures
au-dessus. Les vagues plus hautes que la partie émargée des barrages
poussent les hydrocarbures au-dessus des barrages ; les conditions
météorologiques maritimes optimales pour l'utilisation sont généralement
de niveau 2, ou inférieur a 2 sur I'échelle de Beaufort.

98% de remplissage en polypropyléne recyclé pré-consommation
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