
Vlamvertragende en antistatische 
signalisatie regenbroek

Greeley 
6580A2FF5

Onze waterdichte Greeley signalisatie regenbroek in Flexothane® Anti-static kwaliteit is niet alleen 
vlamvertragend, maar heeft ook permanente antistatische eigenschappen. De regenbroek met 
elastische taille is voorzien van reflecterende FR tape en vernauwing aan de beenuiteinden met 

drukknopen. In deze duurzame en comfortabele regenbroek bent u goed zichtbaar en beschermd.
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Vlamvertragende en 
antistatische signalisatie 
regenbroek
Greeley - 6580A2FF5

Europese normeringen: (gebaseerd op maat L)

 » EN ISO 14116 : 2015 / IND. 1
 » EN 1149-5 : 2008
 » EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
 » EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 1
 » EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
 » EN ISO 13688 : 2013

Buitenkant: 
 » Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. drukknopen
 » Elastische taille
 » Vlamvertragend reflecterend tape (50 mm)

Binnenkant: 
 » Ongevoerd

Stof:
Flexothane® Anti-Static: 100% FR polyester breisel met FR PU coating + AST; ± 200 g/m²

Maten:  
S - XXXL 

Kleur: 
 » FC1 Fluo Oranje
 » FY1 Fluo Geel

In combinatie met: 
497Z – 9728

Verpakking: 
20 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies:
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