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Numéro de référence
655

Type de produit
Gants

Gamme
Protection contre les coupures et les perforations

Ligne
Résistant à la coupure

Marque
KCL by Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de
KCL

Industrie

Utilisation du produit

Présentation générale

Caractéristique
Revêtement en polyuréthane sur la paume handrückenfrei

Avantage
Grande souplesse Très bonne sensibilité Très bonne prise Forte résistance mécanique

Caractéristiques & Avantages

Descriptif technique

DumoCut 655
CODE ARTICLE: 655

Grâce à une combinaison efficace de fibre de verre et
de polyamide, le DumoCut® 655 offre un haut niveau de
résistance aux coupures (niveau 4). L'utilisation d'un
support tricotée sans couture assure une excellente
sensibilité et un confort optimal. L'enduction en
polyuréthane garantit également une très bonne prise et
une longue durée de vie.



Description
Support tricoté sans couture en polyamide et fibre de verre. Poignet tricoté. Paume enduite de polyuréthane blanc.

Calibre
13

Couleur de gant/doublure
bleu-vert/blanc

Type de revêtement
Polyuréthane

Longueur
230-290

Épaisseur
1,05

Tailles
6,7,8,9,10,11

EN 388 - Résistance à l’abrasion des dangers mécaniques
Résistance à l’abrasion 4

Résistance à la coupure (Coupe test) X

Résistance au déchirement 4

Résistance à la perforation 1

Résistance à la coupure (test TDM) B

EPI catégorie EU
2

Certification EU
0075/1445/162/12/18/2898

Certifications

V0IMGLA655 B26_pdf
http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/gloves/4294994794
/1033.aspx

655 Konf FRA
http://www.honeywellsafety.com/privateassets/0/310/311/383/971/70ecdc97-b4f7-484a-a3b1-f7eafe644e08.jpg

Documentation

Manuel d'utilisation
Notice d&#8217;utilisation produit

Informations complémentaires
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