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Pantalon d’artisan, DuraTwill

Les artisans travaillent avec des pantalons qui assurent un confort de
travail optimal au quotidien. Ce pantalon résistant combine une
protection ϑable et une ϒexibilité dans divers environnements de travail.

Pantalon de travail d’artisan résistant et adapté à l’usage quotidien. Ce
pantalon large est fabriqué dans un tissu durable et anti-salissures. De
plus, les extrémités des jambes renforcées oώrent une durabilité accrue
tandis que le système KneeGuard™ avec renforts en CORDURA® assure
une protection ϑable des genoux. Les jambes préformées et le gousset à
l’entrejambe procurent une souplesse et une aisance de mouvement
supplémentaires lors d’un travail intense.

Tissu durable et anti-salissures

Système KneeGuard™ avec renforts en CORDURA®

Poches pour jambes et poche pour mètre avec renforts en
CORDURA®.

Jambes préformées

Conception à coupe large

Taille 42-62, 84-120, 144-160, 184-204, 248-256

Couleur Black\Black - 0404

Chili red\Black - 1604

Ocean blue\Black - 1704

Grey\Grey - 1818

Olive green\Black - 3204

Muted black\Black - 7404

Navy\Navy - 9595

Matière

Principaux matériaux : 52 % coton, 48 % polyamide,
240 g/m². Renforts : 100 % polyamide en
CORDURA®, 205 g/m².

An extremely tough and hardwearing material, used to
reinforce exposed parts such as pockets, knees and
sleeves. It is also water and dirt repellent, easy to
care for and retains its shape., The OEKO-TEX®
label indicates the additional benefits of tested safety
for skin-friendly clothing and other textiles.The
International OEKO-TEX® Association is an
independent test institute, testing textiles for harmful
substances according to OEKOTEX® Standard 100
for textile products of all types which pose no risk
whatsoever to health.

Care

Laver en machine à 60°C

Ne pas utiliser d’eau de javel.

Ne pas sécher au sèche-linge

Repassage vapeur ou à sec à température
moyenne, 150º C

Solvants de nettoyage à sec

Certiϑcations

Catégorie CE:
Catégorie II

EN 14404 – Protection des genoux:
Certifié pour genouillères 9110, 9112 et 9191, Type 2, Niveau 0

Certiϑcation CE:
EN 14404 – Protection des genoux


