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DuraTwill Werkbroek

Werkbroek die een geweldig werkcomfort garandeert tijdens dagelijks
gebruik. De slijtvaste broek combineert betrouwbare bescherming met
ϒexibiliteit in verschillende werkomgevingen.

Slijtvaste werkbroek geschikt voor dagelijks gebruik. De loose ϑt broek is
gemaakt van een duurzame en vuilafstotende stof. Bovendien bieden
verstevigde pijpuiteinden een hogere duurzaamheid, terwijl het
KneeGuard™ systeem met CORDURA® versterkingen zorgt voor
betrouwbare kniebescherming. Voorgebogen pijpen en een inzet in het
kruis zorgen voor extra ϒexibiliteit en bewegingsgemak tijdens intensieve
werkzaamheden.

Duurzaam en vuilafstotend materiaal

KneeGuard™ systeem met CORDURA® verstevigingen

Been- en duimstokzakken met CORDURA® verstevigingen

Voorgebogen pijpen

Loose ϑt design

Maat 42-62, 84-120, 144-160, 184-204, 248-256

Kleur Black\Black - 0404

Chili red\Black - 1604

Ocean blue\Black - 1704

Grey\Grey - 1818

Olive green\Black - 3204

Muted black\Black - 7404

Navy\Navy - 9595

Materiaal

Basis: 52% katoen, 48% polyamide, 240 g/m².
Versterking: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m².

An extremely tough and hardwearing material, used to
reinforce exposed parts such as pockets, knees and
sleeves. It is also water and dirt repellent, easy to
care for and retains its shape., The OEKO-TEX®
label indicates the additional benefits of tested safety
for skin-friendly clothing and other textiles.The
International OEKO-TEX® Association is an
independent test institute, testing textiles for harmful
substances according to OEKOTEX® Standard 100
for textile products of all types which pose no risk
whatsoever to health.

Care

Machinewas 60 graden C

Niet bleken

Niet in de droogtrommel drogen

Strijken, met stoom of droog bij medium
temperatuur, 150ºC

Oplosmiddelen chemisch reinigen

Certiϑcations

CE-categorie:
Categorie II

EN 14404 – Kniebescherming:
Gecertificeerd voor kniebeschermers 9110, 9112 en 9191, Type 2,
Niveau 0

CE-certiϑcering:
EN 14404 – Kniebescherming


